HUR MAN SPINNER SOCKER

Breeze 3030, 3317, 3052

INSTRUKTION

Sedan maskinen plockats upp ur kartongen bor en éversyn ske. Vid transport skada kontakta transportbolag och
gor en reklamation omgaende.

Obs! Innan maskinen startas, lossa transportsakringarna som sitter ovanfor handtagen genom att skruva
dessa i botten. (Vid kop av Lock n Go behdvs inte det i och med att handtaget laser spinnarhuvudet)

Anslut maskinen till 220V uttag. Placera skalen sa att spinnarhuvudet &r centrerat i mitten av skalen.
Fyll sedan socker i spinnarhuvudet till ca: 90% (Tillsétt endast socker nér maskinen &r avsténgd. )

P4 sidan av maskinen finns en huvudstrombrytare.
Den skall bara anvandas vid bdrjan och slut av ett arbetspass.

P& framsidan finns en “candy switch” den skall anvidndas nér du spinner socker.

Den slar p& motor och varme till elementet och producerar spunnet socker. Nar du ar klar slar du av maskinen
med ”Candy switchen”. Elementet slas da av men motorn gér ett tag till for att kyla av maskinen. Det kan
komma lite sockervadd under tiden maskinen kyls av. Nar elementet kallnat slas &ven motorn av.

Anvand INTE strombrytaren pa sidan av maskinen for att stanga av motor och varme under ett
arbetspass.

Vid rengdring dra ut kontakten, torka darefter av huvudet med en fuktig trasa. OBS! L&t aldrig vatten komma
ner i huvudet. Tag bort skalen fran maskinen och spola eller duscha av hela skalen i ljummet vatten.

Tips'!

Fanga upp fardigt socker langs skalens ytterkanter och snurra upp det pa pinnen, du lar dig snart vilket hall som
passar dig bést. Packa ej sockret for mycket, 1t luft gora sa att du far volym!

Genom att vinkla leader floatsen (lader bitarna) sa att luftstrommen trycks nedét trycks sockervadden ner i
skélen och flyger inte ivag.

Borjar maskinen vibrera och vasnas kan detta innebéara for lite socker alt. maskinen inte star vagratt.

Garanti pa din maskin ar 1ar.

Besok var hemsida www.popz.se eller ring oss garna om ytterligare information/fragor!

Lycka till 11!
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