HUR MAN SPINNER SOCKER

Tornado, X-15

INSTRUKTION

Sedan maskinen plockats upp ur kartongen ( Obs! Lyft ej maskinen I huvudet, det finns handtag pa sidan)

bor en 6versyn ske. Vid transportskada kontakta transportbolag/aterforsaljare omgaende.

Obs! innan maskinen startas, lossa de 4 transportsakringarna som sitter runt spinnarhuvud

Anslut sedan maskinen till 220V uttag. Fyll sedan socker i spinnarhuvudet till ca: 90% (Tillsétt endast socker nar
maskinen &r avstangd.)

S1a pa strombrytaren motor till ’ON” och sedan brytaren heat till "NORM”

Det finns tre lagen pa heatswitchen, High, Off och Normal. Anvand alltid laget NORMAL vid produktion.
Anvands HIGH finns risk for att maskinen smalter sockret for fort och det ger en sémre slutprodukt.

Om High laget ska anvandas ar det endast vid uppstart av maskinen for att fi elementet varmt snabbare.
Justera sedan temperaturen pa elementen med ratten som sitter till hoger om strombrytarna. Vi rekommenderar
att alltid borja med l&gsta installningen och sedan héja tills jamt flode kommer ur maskinen.

Nar man slutar for dagen ar det bra att kora slut sockret och lata maskinen branna bort ev. belaggningen pa
elementet (ca: 30sek). Tra garna en plastpase 6ver spinnarhuvudet vid dagens slut men &t maskinen kallna ca
10-15 minuter innan sé att inte plasten smalter. Det héller ev. fukt och insekter borta.

Vid rengdring dra ut kontakten, torka darefter av huvudet & skalen med en fuktig trasa. OBS! L4t aldrig vatten
komma ner i spinnarhuvudet, det kan orsaka kortslutning.

Tips!

Fanga upp fardigt socker langs grytans ytterkanter och snurra upp det pa pinnen, du lar dig snart vilket hall som
passar dig bast.

Ar det k6 medan du producerar s& behéver du bara sld av brytaren heat medan du tar betalt m.m. och sedan sl
pé heat igen och sockervadden kommer inom négra sekunder.

Borjar maskinen att vibrera och vésnas kan detta innebdra for lite socker i spinnarhuvudet.

Om sockerbelaggning bildas pa flosshandet (dar sockervadden kommer ut) kan det enkelt tas bort genom att héja
temperaturen och lata maskinen ga ca 30 sekunder. Det gor att sockret smalter och lossnar fran flosshandet. Det
kan ’smélla” lite i kanterna pa skélen nar sockret slapper. Tag ALDRIG bort sockret genom att forséka med
skruvmejsel eller annat foremal. Det skadar flossbandet och kan orsaka kortslutning.

Garanti pa din maskin/motor ar 14r.

Besok var hemsida www.popz.se eller ring oss pd 046-712222 om ytterligare information / fragor !

Lycka till 11!


http://www.popz.se/
http://www.popz.se/

